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Adaptador USB Wifi Edimax Pro NADAIN0206 EW-7711UAN V2 Bluetooth
Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 Linux Mac OS Blanco

  

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Adaptador USB
Wifi Edimax Pro NADAIN0206 EW-7711UAN V2 Bluetooth... 

Calificación: Sin calificación 
Precio
Precio con descuento11,62 €

Precio de venta14,06 €

Precio de venta sin impuestos11,62 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra 
Adaptador USB Wifi Edimax Pro NADAIN0206 EW-7711UAN V2 Bluetooth Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 Linux Mac OS Blanco al mejor precio.

Marca Edimax
Modelo EW-7711UAN V2
Caracteristicas Hardware

- 1 x USB 2.0 type A
- 1 x Hardware WPS button
- 1 x LED de enlace / actividad
Estándar
- IEEE 802.11b/g/n
Banda de frecuencia
- Wi-Fi: 2.4000 ~ 2.4835GHz (banda médica científica industrial)
Velocidad de datos
- 11b: 1/2 / 5.5 / 11Mbps
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- 11g: 6/9/12/24/36/48 / 54Mbps
- 11n (20MHz): MCS0-7 (hasta 72Mbps)
- 11n (40MHz): MCS0-7 (hasta 150Mbps)
- Bluetooth: hasta 24Mbps
Potencia de Salida
- 11b (11Mbps): 17dBm±1.5dBm
- 11g (54Mbps): 14dBm±1.5dBm
- 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm
- 11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm
Sensibilidad Recepción
- 11n (20MHz) @ MCS7: -64dBm ± 2dBm
- 11n (40MHz) @ MCS7: -64dBm ± 2dBm
- 11g @ 54Mbps: -65dBm ± 2dBm
- 11b @ 11Mbps: -79dBm ± 2dBm
Seguridad
- WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x
- Configuración de software WPS
Instalación
- Multi-Language easy setup wizard
- Hardware WPS button for easy wireless connections
Temperatura y Humedad
- Funcionamiento: 10 ~ 90% (sin condensación)
  Almacenamiento: Máx. 95% (sin condensación)
- Funcionamiento: 32 ~ 104 ° F (0 ~ 40 ° C)
  Almacenamiento: -4 ~ 140 ° F (-20 ~ 60 ° C)
Requisitos de sistema
- Windows 7/8 / 8.1 / 10
- Linux y Mac OS
Dimensiones y peso
- 15(H) x 15(W) x 155(D) mm
- 13g
Accesorios
- 1 x USB cable
Certificado
- CE, FCC

Fecha Revisión 15-02-2017 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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