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Ratón Inalámbrico Omega OM0300WR 1200 DPI Coche Rojo

  

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Ratón
Inalámbrico Omega OM0300WR 1200 DPI Coche Rojo al mejor... 

Calificación: Sin calificación 
Precio
Precio con descuento7,99 €

Precio de venta9,67 €

Precio de venta sin impuestos7,99 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra 
Ratón Inalámbrico Omega OM0300WR 1200 DPI Coche Rojo al mejor precio.OMEGA OM-300 INALÁMBRICA 2,4GHz RATÓN 1200DPI
USB, forma de coche
Liberar a su escritorio de cables con la nueva generación de ratones inalámbricos Omega. OM-300 ofrece una eficiencia de energía, tiempo
largo que trabaja en dos pilas LR03 y muy buenos parámetros de seguimiento gracias a la resolución de 1000 DPI predeterminado.

Marca Omega
Modelo OM0300WR
Características - Interfaz: USB 2.0

- Alimentación del receptor: 5V DC de puerto USB
- Tamaño normal
- Libertad inalámbrica
- Rango de operación de 6 ~ 10 metros
- Motor de seguimiento óptico, sin partes móviles
- 1200 DPI conmutable precisión óptica
- 3 botones estándar

Fecha de revisión 14-06-2016 por MSB

Tipo: Ratón
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Marca: Omega
Conexión: Inalámbrico
Sensor: Óptico
Tamaño: Ratón estandar

Marca: Omega
Modelo: OM0300WR
Características:

Interfaz: USB 2.0
Alimentación del receptor: 5V DC de puerto USB
Tamaño normal
Libertad inalámbrica
Rango de operación de 6 ~ 10 metros
Motor de seguimiento óptico, sin partes móviles
1200 DPI conmutable precisión óptica
3 botones estándar

Fecha de revisión: 14-06-2016 por MSB

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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